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■本製品を使って、で含ること •• • 



あらかじめ有線 LAN でインターネットに接続できるパソコンを用意します。このパソコンに本製品を取り付ける 
ことで、無線アクセスポイント(無線親機）※として動作します。これにより、 iPhone および iPod touch から本製 
品を取り付けたパソコンに 「 Wi - F 腹続」できるようになり、さらにパソコンの有線 LAN を使って、 Wi - Fi 経由でイ 
ンターネットに接続し、 Web を閲覧したり、音楽をダウンロードしたりできます。 

※本製品は「ソフトウェア AP モード」という通信モードで動作します。 


I 1接続台数につい r 

^- V 本製品に同時に接続する無線クライアント(無線子機)の 
:台数は、3台までを推奨します。それ以上の台数を接続す 
:ると伝送速度が低下する恐れがあります。なお、ご使用の 
：環境によっては3台まででも、伝送速度が低下する場合が 
:あります。 



iPhone または iPod touch 



本製品を取り付けた 
Windows パソコン 
(ソフトウェア AP モードを使用) 




m 

モデムや 
有線ルータなど 



■12 ットアップの流れ 


12ットアップを、はじめる前に 



Wi - Fi 経由でインターネットに接続する場合は、 

本製品を取り付けるパソコンが 

インターネットに接続できるよ5にしてください 

本製品を取り付けたパソコンを使って、 iPhone や iPod touch から Wi - Fi 経由 
でインターネットを楽しむには、本製品を取り付けるノ \°ソコンが'、有線 LAN を使つ 
てインターネットに接続できるようになっている必要があります。あらかじめ、 
本製品を取り付けるパソコンから有線 LAN でインターネットに接続できる状態 
にしておいてください。 



ソフトウェアをインストールしましよう 


本製品をパソコンに取り付けましよう 



iPhone/iPod touch を無線 LAN で接続しましよう 


■本製品に付属の 
マニュアルについて 

はじめにお読みください 

セツトアップを始める前に知つ 
ておいていたださたいことを 
説明しています。 



かんたんセツトアップガイド 



このマニュアルです。セツトアツ 
プをはじめるときは、このマニュ 
アルを読みます。 


. 本製品のいろいろな使用方法について_ . 


籲 WPA - PSK や WEP などの暗号化設定が可能です 

本製品は、出荷時の状態では暗号化によるセキュリティ設定が「なし」になっています。本製品のユーティ 
リティの設定画面を利用することで、簡单に本製品に WPA - PSK や WEP などの暗号化によるセキュリ 
ティ機能を設定することができます。設定方法などについては、付属の CD - ROM 内に収録された 
PDF 版ユーザーズマニュアルをお読みください。※ 

•本製品をパソコン用子機として使用可能です 

ソフトウェア AP モードを利用した iPhone/iPod touch との接続以外にも、パソコン用の無線 LAN ア 
ダブタ(無線子機）として利用可能です。設定の変更方法などについては、付属の CD - ROM 内に収録 
された PDF 版ユーザーズマニュアルをお読みください。※ 

※出荷の時期により、ユーザーズマニュアルを弊社のホームページよりダウン□—ドしていただく場合があります。 


しユーザ-ズマニュアルについて 


本製品は、さまざまな使い方があります。詳細な説明については、付 
属の CD - ROM 内に収録された PDF 版ユーザーズマニュアルをお読 
みください。※ 

※最新のユーザーズマニュアルは、 Logitec ホームぺージよりダウン□-ド 
してください。 


LAN-WN1 1 /U2IPH かんたんセットアップガイド 
2008年12月1日第1版□ジテック株式会社 


©2008 Logitec Corporation. All rights reserved. 
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ソフトウェアをインストールしましよう 


本製品を取り付ける前に、ドライバとユーティリティをインストールします。 
説明に従って進めるだけで、簡单にインストールできます。 




Q [インストール]をクリックします。インストールが始まります。 


Li^l ㈣ク彐イアント^I一:?イリ？イ‘ 


❹^ルル，«亢了 


心姊寸も塊 m 4寸_.ゥポや节鉍『和 vwii 祆 


UtflM 


Q 本製品を接続するパソコンを起動します。起動時はご使用の os に 
あわせて、以下の権限を持つユーザーで□クオンしてください。 



クリック 


■Windows Vista の場合—「管理者」権限を持つユーザーでログオン 
■Windows XP の場合 —「]ンピュータの管理者」権限を持つユーザーで□グオン 


f パソコンに内蔵されている無線 LAN 機能は、無効になるように設定してください。 
V また、本製品以外の外付け無線アダブタ(無線子機)を同時に使用しないでください。 


Q 付属の CD - ROM をパソコンのドライブに入れます。 

•自動的に「セツトアップメニュー」が表示されます。 


f 1「セットアップメニュー」が表示されない場合 

V マイコンピュータなどで CD - ROM の内容を表示し、 rmenu (. exe )」 アイコンを 
:ダブルクリックします 。 Windows Vista で自動再生画面が表示された場合は、 

: 「 menu . exe の実行」をクリックします。〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示さ 
:れますので、[許可]をクリックします。 


0以下の画面が表示された場合は、説明を読んでインストール作業を 
続けます。 

■Windows Vista の場合 



クリック 


•[このドライバソフトウェアをインス!ルします]をクリックします。 


Q ユーテイリテイとドライバをインストールします。 


クリック 



0インストールを確認するメッセージが'表示されますので、 [ OK ] を 
クリックします。 


Looitec V/irelsBs LAN Products セツト Fw プ乂ニュ - 


五 !^ の Windows 用ユーテイリテイとドライノ C をインストールリま T= 



クリック 


■Windows XP の場合 




インストールを蒺行した垠含、システム®劫作が捐なわれたり、システム 
が不安定になるなど、重大な障害を引き起こす要因となる可矩性があ0 
ます。今すぐインストールを中断し、 V フトウ1アベンダに速格して 
Windows □ ゴの認定テスト t 含格したソフトウ： t ア t 入手することを、 
Microsoft 賊く推要します 0 


匚 


続行 ◎ 


♦[続行]をクリックします。 


クリック 



Q これでソフトウェアのインストールは完了です。 

ドライブから CD - ROM を取り出し、 「 STEP 2 J へ進みます。 
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本製品をパソコンに取り付けましよう 


本製品をパソコンに取り付けます。 

取り付けるとドライバのインストールが'始まります。 




Q ご使用の os によって、このあとの手順が異なります。 

■Windows Vista の場合 

しばらくすると、自動的にドライバのインストールが完了します。手順〇へ進み 
ます。 



Q 以下の画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。 


ードク： E 尸©インストール 




こ 0D ハしドウエア： 

Logitec LAN-WN11/U2 Wireless, LAN Adapter 

を使用す統咖こインスト-ルしよう匕して(^说 V フトウ I アは、 Windows XP t(D 
互換性を検■正する Windows □ゴテストに合格していません * 

し.の亍ストが里悪 T 7 ■ある珅由 ） 

インストールを g 行した場合、システム® S) 作が捐なわれた0、システム 
が不安定にな5など、重大な陣吉を引き起こす要因とな S 可徒性があり 
ます。今すぐインストールを中断し、 Windows □ゴテスト (Z 合格したVフ 
卜アが入手可！£かどうか、ハードウェアペン5—に格要されることを、 
Microsoft 弦くお filltb します。 


mm 




クリック 


Q [完了]をクリックします。 



クリック 


■Windows XP の場合 

インストール画面が表示された場合は、手順0へ進みます。表示されなかった 
場合は、手順0へ進みます。 


Q 「いいえ、今回は接続しません j を選択し、[次へ]をクリックします。 



❶クリック 


❷クリック 


Q 「ソフトウヱアを自動的にインストールする」を選択し、[次へ]を 
クリックします。 



❶クリック 


❷クリック 


11以下の画面が表示された場合は 

V ご使用のパソコンからインターネットに接続するのに使用している有線 LAN 用 
:のアダプタ名を 「WAN Adapter 」 に指定し、[〇 K ] をクリックします。 



インターネットに接続している有線 LAN 用 
のアダプタ名を選択します。 


Q 1分程度経過後、デスクトツプ画面の右下にある「タスクトレイ j に 
「ソフトウェア AP ユーテイリテイ のアイコンが'表示されている 
ことを確認します。 



ソフトウェア AP ユーテイリテイのアイコン（白色) 


r パソコンによっては、再起動を促すメッセージが表示される場合があります。そ 

の場合は、ソフトウェア AP ユーティリティのアイコンが表示されるのを確認して 
i から再起動してください。 


Q 「 STEP 3 J へ進みます。 
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iPhone/iPod touch を無線 LAN で接続しましよう 


iPhone または iPod touch の W 卜 R 機能を設定することで、本製品と 
無線 LAN で接続します。ここでは設定方法を簡单に説明しています。 
iPhone または iPod touch の説明書とあわせてお読みください。 



XiPhone および iPod touch に関する 
詳細なお問い合わせは、弊社サボート 
では対応いたしかねます。 

XiPhone および iPod touch の仕様変更 
に伴い説明が異なる場合は、それぞれの 
説明書をお読みください。 


•無線の暗号化設定について 

本製品は、工場出荷時(初期値)の状態では、暗号化設定は「なし」になっています。本製品の暗号化機能を使用する場合は、 PDF 版ユーザーズマニュアルをお読みください。 


Q 次のことを確認します。 

•本製品を取り付けたパソコンが'有線 LAN でインターネットに接続できる状態になっていることを 
確認します。 

• Windows 画面の右下にあるタスクトレイのアイコンが白色の_アイコンになっていることを 
確認します。 


厂一 11 「ぃ 1 


@ 


1 〜 3m 

ふ， 



— _ソフトウェア 

■ AP ュ-ティリ 


1 テイのアイコン 


iPhone または iPod touch 



モデムや有線ルータなど 


Q メインメニューの[設定]をタップ(選択) 
します。 



Q 設定メニューの [ Wi - Fi ] をタップ 



します 


Q リストに表示された 「 LogitecAPJ をタップします。 




ssno 年ャトワーク t 自《的1 [as 
し t す . mo めネ vh ， ークない 
瑪郎、 玥しい？ V トワ_，に sis 
する的に琢 s が響かされます. 


Wi - Fi がオフのときは、 
タップしてオンに変更します。 


Q 正しく接続できたか確認します。 



wm ffP 

ブイヤレスネットワークを atf 

C ： 

そ©他… 

> |- 


接》を ws 


年外7 

します*限知の？■ットウークがない 
場合は t 辟しいネットワークに秘技 
T る的 KitB が*求され 


^マークが表示されて 
いることを確認します。 


r パソコンの設定等によっては正 

常に接続できない場合が'あります。 

|その場合は以下の処置をし、手順 
:0からやり直してください。 

: • Windows ファイアウォール機 
:能の解除 

:•セキュリティソフトの停止 
:•パソコンの再起動 
| • 3分程度待つ 

:※詳細は「こんなときには」の A 2 
をお読みください。 


Q (ホーム)ボタンでメインメニューに戻ります。 

•インターネットの閲覧や iTunes など、お好みの機能をご使用 
ください。 



こんなときには -困ったときにお読みください 


ご注意: iPhone および iPod touch に関する詳細なお問い合わせは、弊社サボートでは対応いたしかねます。 


Q 1： iPhone/iPod touch に、 IP アドレスが正しく割り振られない。 

A 1： 次のようなことが考えられますので、確認してください。 

①バソコンの□-カル側の IP アドレスが「192.1 68.0. XXX 」 と 
し、うネットワーク ID を使用している場合に、 iPhone/iPod 
touch 側に正常な IP アドレスが割り当てられないことがあ 
ります。 

このような場合は、パソコンが接続されているルータ等の 
機器の 「DHCP 設定」など□一カル側の IP アドレスの設定画 
面で、□-カル IP アドレス (LAN 側 P アドレス)を「1 92. 1 68. X . X 」 
など、「192. 168.0 .xxxJ 以外の IP アドレスに変更してくだ 
さぃ。 

©Windows XP をご使用の場合、サービスバック ( SP ) のバー 
ジョンが 「 SP 2 以降」である必要があります。ご使用のバソ 
コンの Windows XP のノジョンを確認し、 SP 1以前の場 
合は、アップデートを実行してください。 

③ パソコンに内蔵されている無線 LAN 機能は、無効になるよ 
うに設定してください。無線 LAN 機能を無効にする方法は、 
パソコンに付属の説明書をお読みください。 

また、本製品以外の外付け無線アダプタ(無線子機)を同時 
に使用しないでください。 

④ 近くに電子レンジや]-ドレス電話、または Bluetooth など、 
「2. 4 GHz 」 帯の電波を使用する機器があると、電波干渉が 
発生し、正常に接続できない場合があります。周囲にそのよ 
うな機器があれば、使用を一時中止したり、電源を切ってく 
ださい。 

⑤ バソコンを再起動させてください。 


Q 2： iPhone および iPod touch からネットにつながらない。 

A 2: 次のようなことが'考えられますので、確認してください。 

① パソコン本体からインターネットに接続できますか。 
iPhone/iPod touch から本製品と取り付けたパソコンを経 
由してインターネットに接続するには、バソコン本体からインター 
ネットに接続できる環境が必要です。接続できない場合は、パ 
ソコン〜ルータまたはモデムのケーブルや、ルータやモデムの 
設定をご確認ください。 

② 本製品をパソコンに取り付けたまま、バソコンを再起動してか 
ら、 iPhone/iPod touch から Wi - R 接続を試してみてください。 

③ Windows のファイアウォール関係の設定で、ワイヤレスネット 
ワーク(本製品： LAN - WN 11 / U 2 IPH ) に関するファイアウォー 
ル機能を解除してみてください。 

ご参考：ファイアウォール設定画面の表示手順 

※コント□-ルパネルがクラシック表示の場合は、表示が多 
少異なります。 

•Windows Vista の場合 

[スタート]—[コント□—ルパネル]— [1 z キュリティ]で 

[ Windows ファイアウォールの無効化]を選択します。「無効 

(推奨されません)」を選択し、 [0 K ] をクリックします。 

•Windows XP SP 2 以降の場合 

[スタート； HI ； コントロールバネル； H [ tz キュリティセンター] 

で [ Windows ファイアウォール]を選択します。「無効(推奨 

されません)」を選択し、 [0 K ] をクリックします。 

④ iz キュリティソフトをご使用の場合は、ご使用のセキュリティソ 
フトの説明書をお読みになり、ファイアウォール機能をいった 
ん停止してください。 

⑤ いつたんクライアントモードにして、ソフトウェア AP モードに 
戻してみてください。 


Q 3： 本製品から無線ルータや無線アクセスポイント(無 
線親機)に、無線 LAN で接続でさない。 


A 3： 次のようなことが考えられますので、確認してく 
ださい。 

本製品は、 iPhone/iPod touch と Wi - Fi 接続(無 
線 LAN 接続）で、すぐに使えるように「ソフトウェ 
ア AP モード」の状態で出荷されています。ソフトウェ 
ア AP モード時の本製品は、無線クライアント機能 
(クライアントモード）を使用することはできませ 
ん。そのため、本製品を取り付けたパソコンを、本 
製品を使って無線 LAN により、無線ルータや無線 
アクセスポイント（無線親機）に接続することは 
できません。 Windows 画面右下のタスクトレイ 
のアイコンの種類で、動作モードを確認できます。 





ソフトウェア AP モード 


クライアントモード 


※本製品の設定を「ソフトウェア AP モード」から「クライ 
アントモード」に変更することで、無線ルータや無線ア 
ク t スポイント(無線親機)と接続することが'できます。 
ただし、「クライアントモード」では、 iPhone/iPod 
touch とは Wi - F 腊続できなくなります。クライアント 
モードへの変更方法は、ユーザーズマニュアルをお読 
みください。 
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